
  
  

Seite: 1/47 Datum: 14.02.2020 Version 2.01 / S+R / bi 

 

  

Direktion Immobilien und Betrieb / Zentrale Informatik  
 
 

Technische Richtlinie  
236 Universelle Kommunikationsverkabelung  

 
Abteilung Engineering und Ausstattung / Zentrale Informatik  
 
  
Netzwerk Universität Zürich (NUZ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UZH Technische Richtlinie 236 
  

 

Seite: 2/47 Datum: 14.02.2020 Version 2.01 / S+R / bi 

 

Änderungsverlauf 

Datum Version Betroffene 
Kapitel 

Bemerkung 

22.01.2014 1.01 alle Erstausgabe - Zusammenfassung aller alten Teilrichtlinien 

27.03.2017 1.02 alle Überarbeitung ï Anpassung an 10 GE 

14.02.2020 2.01 alle Überarbeitung ï Anpassungen Organisationsstruktur UZH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
 
Richtlinie und Dokumentation über die Erstellung von universellen Kommunikationsverkabelungen  
in Bauten der Universität Zürich. 
 
 
Herausgeberin Universität Zürich, Direktion Immobilien und Betrieb  
 und Zentrale Informatik 
 
Inhalt und Redaktion Schmidiger+Rosasco AG (1006.00) im Auftrag der Universität Zürich 
 
Bezugsquelle Universität Zürich ï Direktion Immobilien und Betrieb 
 RL 236_UKV_NUZ_V2.01 
 
 

 



 UZH Technische Richtlinie 236 
  

 

Seite: 3/47 Datum: 14.02.2020 Version 2.01 / S+R / bi 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. ALLGEMEINES .......................................................................................................................................... 4 
1.1. Geltungsbereich ..................................................................................................................................... 4 
1.2 Prozessablauf ......................................................................................................................................... 5 
1.3 Projektablauf ........................................................................................................................................... 8 
1.4 Fachstellen ........................................................................................................................................... 10 

2. NORMEN .................................................................................................................................................. 11 
2.1. Normen und Richtlinien ........................................................................................................................ 11 

3. VERKABELUNGSSTRUKTUR ................................................................................................................ 12 
3.1 Elemente einer Kommunikationsverkabelung ...................................................................................... 12 
3.2 Primär-Verkabelung .............................................................................................................................. 13 
3.3 Sekundär-Verkabelung ......................................................................................................................... 13 
3.4 Tertiär-Verkabelung .............................................................................................................................. 13 
3.5 Verkabelung ausserhalb des Gebäudes .............................................................................................. 14 

4. GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR UND PLANUNG .................................................................................... 15 
4.1 Grundsätzliches .................................................................................................................................... 15 
4.2 Planung Standorte und Räume für NUZ-Verteiler ................................................................................ 16 
4.3 Anforderungen Raum ........................................................................................................................... 17 
4.4 Sicherheitseinrichtungen ...................................................................................................................... 18 
4.5 Steigzonen / Erschliessungswege ........................................................................................................ 19 
4.6 Energieversorgung ............................................................................................................................... 19 
4.7 Erdung / Potentialausgleich .................................................................................................................. 20 
4.8 KMS ...................................................................................................................................................... 22 

5. VERTEILER .............................................................................................................................................. 24 
5.1 Allgemeines .......................................................................................................................................... 24 
5.2 Konstruktion .......................................................................................................................................... 24 
5.3 Einbaumaterial ...................................................................................................................................... 25 
5.4 Schrankansichten ................................................................................................................................. 25 

6. PASSIVE KOMPONENTEN ..................................................................................................................... 27 
6.1 LWL-Kabel (Vergleiche 3.2 und 3.3) .................................................................................................... 27 
6.2 CU-Kabel (Sternverkabelung Kat. 7A) ................................................................................................. 28 
6.3 T+T Voice Installationskabel (siehe 3.2) .............................................................................................. 28 
6.4 Patch- und Anschlusskabel .................................................................................................................. 29 
6.5 Stecksysteme / Aufschaltung ............................................................................................................... 29 

7. BESCHRIFTUNG / NUMMERIERUNG .................................................................................................... 32 
7.1 Allgemeines .......................................................................................................................................... 32 
7.2 Kennzeichnungssystem Aufbau ........................................................................................................... 32 
7.3 Verteiler ................................................................................................................................................ 33 
7.4 Baugruppenträger ................................................................................................................................. 34 
7.5 Anschlussdosen ................................................................................................................................... 36 

8. QUALITÄTSSICHERUNG ........................................................................................................................ 37 
8.1 Ablauf Abnahme ................................................................................................................................... 37 
8.2 Messungen ........................................................................................................................................... 37 

9. DOKUMENTATION .................................................................................................................................. 41 
9.1 Allgemeines .......................................................................................................................................... 41 
9.2 Inhalt Revisionsunterlagen ................................................................................................................... 41 

10. ANHANG / LINKS ..................................................................................................................................... 42 
10.1 Ansprechpersonen ............................................................................................................................... 42 
10.2 Links ..................................................................................................................................................... 43 
10.3 Abkürzungen......................................................................................................................................... 43 
10.4 Voice Installationen .............................................................................................................................. 45 
10.5 Einbauten von Geräten im 19ñ-Schrank ............................................................................................... 47 

 



 UZH Technische Richtlinie 236 
  

 

Seite: 4/47 Datum: 14.02.2020 Version 2.01 / S+R / bi 

 

1. ALLGEMEINES 

1.1. Geltungsbereich 

1.1.1. Grundsätze 

Die Kommunikationsverkabelung ist Bestandteil der Gebäudeinfrastruktur und fällt in den Bereich 

von Engineering und Ausstattung der Universität Zürich. 

Diese NUZ-Richtlinie (Netzwerk Universität Zürich) gilt für alle Bauten, welche durch die Univer-

sität Zürich bewirtschaftet werden, inklusive allfällig gemieteten Liegenschaften, die mit Universi-

täts-Infrastruktur betrieben werden.  

Unter Kommunikationsverkabelung ist die fest im Gebäude installierte Verkabelung zu verste-

hen, anschliessend UKV (universelle Kommunikationsverkabelung) genannt. 

Die UKV umfasst alle Kupfer- und Lichtwellenleiter-Verkabelungen, inkl. aller alten  

Telefon-Verkabelungen. 

Ausnahmen können gemacht werden, wenn bestehende, technisch taugliche Installationen in 

gemieteten Objekten übernommen werden. Diese Installationen müssen jedoch zwingend nach 

NUZ-Richtlinien bezeichnet und im KMS dokumentiert werden. 

Ausnahmen sind ausdrücklich von Universität Zürich, Engineering und Ausstattung zu bewilli-

gen. 

Grundprinzip Netzlayout 

ˈ Die Netzwerkschränke werden mit Lichtwellenleitern stern- und nach Bedarf ringförmig er-

schlossen. Vom Gebäude-/ Etagenverteiler werden sternförmig UKV-Kabel zu den Arbeits-

plätzen im Gebäude installiert.  

ˈ Diese Kabel stehen für alle Dienste (T+T, EDV, WLAN, technische Netzwerke usw.) zur Ver-

fügung. Auf demselben UKV-Kabel können diverse virtuelle Netzwerke übertragen werden. 

1.1.2. Ziel und Zweck 

Die Richtlinie dient als Grundlage für die Planung, Ausführung und Dokumentation von Netzwerk- 

und Telefonie-Installationen der Universität Zürich. 

Es wird eine Vereinheitlichung in den Universitäts-Gebäuden und durch die Universität gemiete-

ten Liegenschaften angestrebt. Sie sollen gewährleisten, dass überall die gleichen Netzstrukturen 

vorhanden sind. Sie bilden die Basis, damit der bauliche Teil in Übereinstimmung mit den übrigen 

Projektteilen realisiert werden kann. Alle baulichen Massnahmen der Netzwerkanforderungen 

sind mit den Nutzern und der Zentralen Informatik (ZI) abzustimmen. 

1.1.3. Voraussetzung 

Die Universität Zürich setzt voraus, dass beauftragte Firmen und Personen über die Grundkennt-

nisse und Erfahrung im Planen und Ausführen von universellen Kommunikations-Verkabelungen 

verfügen. Aus diesem Grund wird nicht auf jedes Detail eingegangen.   
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1.2 Prozessablauf 

1.2.1 Allgemeiner Ablauf 

Um einen geordneten Informationsfluss und Wissensabgleich zu gewährleisten, müssen die 

Planungsabläufe gemäss Prozessdiagramm (Abbildung 1.2.1 und Abbildung 1.2.2) eingehalten 

werden: 

Es dürfen auf keinen Fall Installationen ohne KMS-Installationsauftrag ausgeführt werden. 
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Abbildung 1.2.1: Planung - Prozess UNI bis 20 NUZ-Anschlüsse Installation
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Abbildung 1.2.2: Planung - Prozess UZH NUZ Anschlüsse Installation 
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1.3 Projektablauf 

1.3.1 Projektgenehmigung 

Für sämtliche Vorhaben im Zusammenhang mit einer universellen Kommunikationsverkabelung 

sind Projektunterlagen zu erstellen und zur Genehmigung einzureichen, aus welchen ersichtlich 

sind: 

¶ Umfang und Art der NUZ-Installationen (Kupfer, LWL) 

¶ Gebäudekonzept (Prinzipschemas vereinfacht als A4/A3 lesbar mit Angabe der zu erwar-

tenden UKV-Anschlüsse pro Verteiler) 

¶ Niederspannungskonzept nach NIV / NIN (aktuell gültige Version bei Baueingabe.) 

¶ Erdungskonzept  

¶ weitere projektrelevante Angaben - Aufzählung nicht abschliessend  

¶ Die Projektunterlagen müssen bei Umbauten in die bestehende Gebäudeautomations- 

 dokumentation eingebunden (angepasst) werden. Bestehende Pläne und PS usw.  

 müssen ergänzt werden. 

Jedes Projekt muss durch die zuständige Fachperson der Universität Zürich -  

Zentrale Informatik (ZI) genehmigt werden. 

  
 Abbildung 1.3.1: Muster Prinzipschemas Gebäudekonzept
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1.3.2 Erfassung Projektunterlagen im KMS 

Für die Organisation und Dokumentation muss die gesamte Kommunikationsverkabelung der 

Universität Zürich im Kabelmanagementsystem (KMS Quattro der Fa. R&M) der Universität Zü-

rich erfasst werden. Dies muss durch geschultes und bei der Universität gemeldetes Personal  

erfolgen. (im Projekt genannt KMS-Beauftragter). 

Für die Erfassung im KMS und die anschliessende Generierung der NUZ-Installations-Aufträge 

sind folgende Ausführungsunterlagen dem KMS-Beauftragten zuzustellen: 

¶ Planunterlagen mit Anzahl NUZ-Anschlüssen je Raum (inkl. deren Lage) 

¶ Prinzipschemas NUZ-Verteiler und Erschliessungsleitungen 

¶ Grobkonzept der Disposition der Verteiler 

¶ Ausführende Firma 

¶ Voraussichtlicher Fertigstellungstermin 

¶ Alle Unterlagen müssen von ZI ï IT-Infrastruktur, der Universität Zürich genehmigt und  

 unterzeichnet sein. 

 

1.3.3 Änderungen und Zusatzanschlüsse  

während dem Projekt und der Ausführung. 

¶ Alle Änderungen von NUZ-Anschlüssen müssen der Kontrollstelle (QM) unmittelbar ge-

meldet werden. 

¶ Änderungen dürfen erst ausgeführt werden, wenn sie im KMS erfasst sind. 
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1.3.4 Erfassung Revisionen 

Die Fertigstellung ist dem KMS-Beauftragten umgehend zu melden und mit folgenden Unterlagen 

(gemäss Kapitel 9 Dokumentation) zu belegen: 

¶ Abnahmetermin 

¶ Revisionsplanunterlagen 

¶ Messprotokolle gemäss NUZ-Richtlinien 

¶ Der KMS-Beauftragte gibt im KMS die Freigabe und Ausführung frei und macht die KMS-

Revision. 

1.4 Fachstellen 

Angaben zuständige Kontaktpersonen (E-Mail) siehe Anhang (Kapitel 10.1) 

1.4.1 Projekte Gebäudetechnik 

Universität Zürich, Engineering und Ausstattung  

Themen:  Koordination Gebäudetechnikkonzepte Infrastrukturräume 

 Erschliessungswege Energieversorgung 

1.4.2 Koordination IT und Bau 

Universität Zürich Zentrale Informatik, Stab IT-Infrastruktur 

Themen:  Koordination Benutzeranforderungen IT 

 Beratung / Freigabe Erschliessungs- und Gebäudekonzept 

 Definition Aktivkomponenten 

 Kontaktstelle IT, Richtlinien und Datennetz 

1.4.3 Koordination Netzwerk Gebäudetechnik 

Universität Zürich Engineering und Ausstattung 

Themen: IP-Adressen für Gebäudetechnikanlagen (ZLS, ZUKO usw.) Koordination KMS 

1.4.4 Telefonie IT-Infrastruktur (VOICE) 

Universität Zürich Zentrale Informatik, IT-Infrastruktur-Telefonie 

Themen: Betrieb Telefonie, Projektierung und Offerteinholung Telefonie Systeme  

 und Telefonie-Alarmierungssysteme 

1.4.5 Kontrollstelle (QM) 

Projektabhängige Beauftragung durch UZH / HBA 

Themen: Qualitätskontrolle während des Projekts, der Ausführung und der Abnahme 

1.4.6 KMS-Beauftragter 

Projektabhängige Beauftragung durch UZH / HBA 

Themen: Festlegung der NUZ Nummerierung und erstellen der Installationsaufträge 

1.4.7 Technische Dienste 

Zentrum, Irchel, Tierspital, ZZM 

Themen: Schlüsselmanagement, Anmeldung von Installationsarbeiten, Installationsanzeigen 
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2. NORMEN 

2.1. Normen und Richtlinien 

¶ SN / EN 50173 (Standard für Kommunikationsverkabelungen in Gebäuden)  

¶ SN / EN 50174 (Installationsrichtlinien für Kommunikationsverkabelungen)  

¶ SN / EN 55022 + 55024 (Elektromagnetische Verträglichkeit EMV)  

¶ SN / EN 50310 (Potentialausgleich und Erdung in Gebäuden)  

¶ NIV / NIN (Niederspannungs-Installations-Verordnung / Normen)  

Es sind jeweils die bei der Baubewilligung aktuell gültigen Versionen anzuwenden! 
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3. VERKABELUNGSSTRUKTUR 

3.1 Elemente einer Kommunikationsverkabelung 

Die universelle Kommunikationsverkabelung (UKV) beinhaltet die gesamten Netzwerkverbindun-

gen, von der Gebäudeerschliessung bis zum Arbeitsplatzanschluss innerhalb einzelner bzw. 

mehrerer Gebäude der Universität Zürich, mit allen Anbindungen an benachbarte Netzwerkbe-

treiber, wie SWITCH, div. Provider, Kantonale Verwaltung, ETH, Universitätsspital und ähnliche. 

Die Installationen sind nach nationalen und internationalen Normen auszuführen. Sie sind ge-

mäss den aktuellen, anerkannten Regeln der Technik anzupassen. 

Die wesentlichen Elemente sind: 
-  Arealverteiler (ARV)  
-  Gebäudeverteiler (GV)  
-  Etagenverteiler (EV)  
-  Kommunikations-Steckdose (KS) 
-  Provider (PROVIDER ï Anbieter Internet- und Mietleitung) 

 
Abbildung 3.1.1: Allgemeine Struktur der universellen Kommunikationsverkabelung 

 

 
Abbildung 3.1.2: Übersicht über die universelle Kommunikationsverkabelung 




























































